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CHAPARIAS CERTIFICADAS PARA MONTAGENS TTA/PTTA

Unidades metalicas compactas para montagem de conjuntos

de manobra e controle.
QT cusicuLo
QT SIiEm
QT cuslcl.u.n
Software para cubiculos
Conhega e use! cusicuLo
Disponivel, gratuitamente, Q I
no site. c M T

CuUBICULOS Q-TD

COMPACTOS
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Testes Realizados

1. Resisténcia devido a falha interna
Lab. SVEPPI - Italia.
. Corrente suportavel de curta duracao
Lab. SVEPPI - Italia.
. Grau de Protecéo - IP
Lab. Labelo - PUC - Porto Alegre - RS - Brasil.
. Resisténcia ao impacto - IK
Lab. IPT - Sao Paulo - Brasil.
. Elevacdo de temperatura
Lab. da FURB - SC.
. Tensao suportavel nominal a frequéncia industrial
Lab. da FURB - SC - Brasil.
. Tensao suportavel nominal de impulso atmosférico (NBI)
Lab. da FURB - SC - Brasil.
. Resisténcia de isolacdo
Lab. da FURB - SC - Brasil.
. Funcionamento mecénico
Lab. da FURB - SC - Brasil.
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QTSIiEm QTCECAD

Testes Realizados

CUBICULOS

1. Resisténcia devido a falha interna
Lab. CEPEL - RJ - Brasil. - Lab. IPH - Berlim - Alemanha.
Para 32,5 kA e 40 kA - (disponivel em 12/ 2014] - Lab. SVEPPI - Italia.

2. Corrente suportavel de curta duracao
Lab. USP - [EE - SP - Brasil.
Para 32,5kA e 40kA - (disponivel em 12,/ 2014] - Lab. SVEPPI - Itélia.

3. Grau de Protecéo - IP
Lab.IPT - SP - RS - Brasil.

4. Resisténcia ao impacto - IK
Lab. IPT - Sao Paulo - Brasil.

5. Elevacdo de temperatura
Lab. da FURB - SC. - Lab. USP - [EE - SP - Brasil.

6. Tensao suportavel nominal a frequéncia industrial
Lab. da FURB - SC - Brasil. - Lab. USP - IEE - SP - Brasil-

7. Tensao suportavel nominal de impulso atmosférico (NBI)
Lab. da FURB - SC - Brasil. - Lab. USP - IEE - SP - Brasil.

8. Resisténcia de isolacao
Lab. da FURB - SC - Brasil. - Lab. USP - IEE - SP - Brasil.

Os dimensionais, cores, sistemas de fechamento, etc 9. Funcionamento mecanico
podem sofrer alteractes para atender exigéncias ou Lab. da FURB - SC - Brasil
melhorias técnicas, bem como exigéncias do mercado. C 02,




QTED.UIPAMENTDS A EMPRESA

Qualidade e Tecnologia

A QT Equipamentaos,
foi fundada em abril de 1985,
na cidade de Porto Alegre - RS.

Hoje esta instalada no

Distrito Industrial de Cachoeirinha

( Grande Porto Alegre ], com

duas unidades de areas construidas.

Unidade 1: Com area construida
de 12.000m? inserida
em um terreno de 24.000m=.

Unidade 2 : Com area em
construcao de 10.000m?=
em um terreno de 26.500m?=.

QT

EQUIPAMENTOS

Av. das Industrias, 170
Distrito Industrial de Cachoeirinha
Cachoeirinha - RS - Brasil.

A producédo da empresa
estéa direcionada para os
segmentos Industriais,

Eletromecanicos e Construcao Civil. Fone: 55 (51) 2117.6600

Atua hoje nos mercados brasileiro
e latino-americano.

www.gtequipamentos.com.br
gt@qtequipamentos.com.br

oy
0800 7026828

C 03



A EMPRESA

Seguindo os avancos tecnolégicos a
QT Equipamentos esta informatizada,
garantindo com isso melhor qualidade
dos produtos e servicos prestados.

a I EQUIPAMENTOS

Qualidade e Tecnologia C 04



QT AC

EXEMPLOS DE MONTAGENS

Moédulo QTMAC - Entrada ou Saida 24 kV

Coluna desconector + disjuntor +
chave aterramento 24 kV

Coluna de Medicao




QT AC

CHAPARIA CERTIFICADA
PARA MONTAGEM TTA/PTTA

S&o unidades metalicas compactas para montagens
de conjuntos de manobra e controle nos quais os
componentes se encontram em compartimentos

separados por divisées metalicas a prova de arco interno,
atendendo a Norma IEC 6227 1-200.
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Equipamento aprovado pelo laboratorio SVEPPI - Italia

Software para cubiculos para 16 kA 1s e tensées 24kV,/15kV e 36 kV.

Conhega e use!
Disponivel, gratuitamente,
no site.

AFL - Acesso Frontal Lateral 24 kV AFLR - Acesso Frontal Lateral e Traseiro 24 kV

CUBICULOS COMPACTOS

AFLR - Acesso Frontal Lateral e Traseiro 36 kV

Para que o produto seja certificado, a montagem devera ser
executada por integrador homologado pela QT Equipamentos. C 06,




Cubiculos Compactos de Média Tenséao QT A
Certificados 17.5 kV / 24kV / 36k
16kA / 25KA - 1s

01 - Maximum voltage 15 kV 17.5kV | 24 kV 3BkV*
02 - Rated voltage 175kV | 17.5kV | 24 kV 36 kV
03 - Lightning impulse withstand voltage 95 kv 95kV | 125kV | 170kV
04 - Switching impulse voltage 38 kV 38kV | 50kV 75 kV
05 - Power frequency withstand voltage (dry) 38 kV 38 kv 50 kV 75 kV
06 - Rated current 630 A B30A | B30A 630 A
07 - Frequency 60 Hz 60Hz | B0Hz 60 Hz
08 - Short-time withstand current 25 kA 22 kA 16 kA 186 kA
09 - Peak withstand current 42 kA 42 kA | 42 kA 42 kA
10 - Duration of shorttime withstand current 1s 1s 1s 1s

11 - Installation Inside Inside Inside Inside
12 - Degree of protection IP 40 IP 40 IP 40 P40 **
13- Arc current 25 kA 22 kA 16 kA 16kA

* Comprovacao por relatérios
** Para uso externo deve ser utilizado o CONTAINER (CARENAGEM), se aplica nos Cubiculos
com Acesso Frontal, Lateral - [ AFL].

Vista Superior

Area nao acessivel

Acessibilidade AFL Acessibilidade AFLR

Altura minima do pé direito = 2,7 metros.
* Quando néo tiver acesso, a menor distancia é 100 mm e * 30mm da parede lateral.

Entendendo a classificacédo de painéis segundo
Norma IEC 62271-200

LSC2B - PM - IAC - AFLR =

Classe da Continuidade do Servico: Classe da Compartimentacao: Classe do Arco Interno:
Informa a continuidade de servico do Informa sobre o tipo de material utilizado Informa se o painel foi ou ndo
painel e a quantidade de nas divisGes, compartimentos internos ensaiado para suportar o
compartimentos internos. e gilhotinas. arco interno.

Classe de Acessibilidade: Informa sobre a

Designac&o de um painel acessibilidade permitida ao redor do painel.

Metal Clad a Prova. de Arco Em que lados do painel as pessoas podem
Interno com Acessibilidade circular de forma segura, quando ocorre
Total. um arco interno.



Cubiculos Compactos de Média Tensao
Certificados 17.5 kV / 24kV / 36kV
16kA - 1s

Os cubiculos COMPACTOS Metal Clad certificados,
modelo @TMAC, fabricados pela QT Equipamentos, séo
unidades metalicas padronizadas, blindadas para abrigar
dispositivos de manobra e controle nos quais os
componentes se encontram em compartimentos
separados por divisées metalicas.
Destinados a distribuicdo em média tensdo com
caracteristicas Unicas que determinam o sucesso do
conjunto:

- Seguranca do sistema e do operador.

- Confiabilidade.

- Facil manutencéao.

- Uso abrigado IP 40.

- Uso ao tempo com carenagem uso externo IP54.

Suportabilidade ao Arco Interno em conformidade

AFLR - Acesso Frontal Lateral e Traseiro 36 kV

com a Norma NBR IEC 62271-200 USRS
Acessibilidade A-FL* | A-FL**
Grau de Protecao: Células IP 43 (uso abrigado)
Entre compartimentos IP 20
Classes PI (diviséria)
Perda de continuidade de servico LSC2A

Temperaturas de funcionamento entre instalacées

* Acesso frontal e lateral sem acesso traseiro.
** Acesso total

-5°C e +40°C altitude inferior a 1000m

Caracteristicas Mecanicas QATMAC QTMAC-ME
Estrutura em chapa galvanizada Z 275 #12 (2,65 mm) #14 (1,95 mm)
Laterais externa em chapa pintada RAL 7035 #14 (1,95 mm) #14 (1,95 mm])
Caixa de comando em chapa pintada RAL 7035 #16 (1,5 mm) #16 (1,5 mm)
Resisténcia ao impacto K10

GTMAC Arco interno
( conforme a norma IEC 6227 1-200 Anexo A )

Protecao contra Arco Interno nos trés lados IAC: AFL

Nas colunas @TMAC instaladas contra a parede € impossivel o
acesso & parte traseira dos cubiculos. E suficiente uma
protecdo contra arco interno nos 3 lados. O afastamento da
parede, datraseira da coluna, deve serde 100 -113mm.

Protecao contra Arco Interno nos quatro lados IAC: AFLR

Nas colunas @TMAC instaladas no centro de uma sala &
necessario prever uma protecdo contra arco interno nos
qguatro lados para proteger operadores que circulam nas
proximidades do painel. A coluna é provida de sistema de
direcionamento dos gases e requer uma altura de teto (pe
direito) maior ouiguala 3m.

Deve ser previsto, na instalacao, espaco livre frontalde 1,2 me
noentornode 1,0m.

Os modelos AFLR sdoapresentados em dois modelos:

AFLR-1 - os gases saem pela parte traseira e sdo canalizado
para serem expelidos na parte superior.
Aplicacéo: uso abrigado -Altura da minima da salade 3 m.

AFLR-2 - os gases saem diretamente na parte superior da
coluna e sado direcionados por duto interno.
Aplicacéo: uso abrigado- Altura da minima da salade 3,5m.

AFL - Acesso Frontal Lateral

AFLR - Acesso Frontal Lateral e Traseiro

QT AC

C 0§,



QT A Cubiculos Compactos de Média Tensao
Certificados 17.5 kV / 24kV
16kA - 1s

ATMAC Arco Interno
( conforme a norma IEC 6227 1-200 Anexo A )

A série QTMAC foi submetida, com sucesso, a todos os testes de
tipo relativos a norma IEC62271-200.

Os esforcos térmicos e mecénicos que um arco interno pode
provocar sao perfeitamente absorvidos pelo invélucro.’

Durante um arco interno um operador, a frente de um cubiculo
QTMAC, nao seréa exposto aos efeitos do arco.

Protecao contra Arco Interno nos trés lados IAC: AFL

Nas colunas @TMAC AFL - metal clad - instalados contra a parede
¢ impossivel 0 acesso a parte traseira dos cubiculos. E suficiente
uma protecao contra arco interno nos 3 lados. O afastamento da
parede da traseira da coluna deve serde 100-113mm.

Os gases saem através de flap na parte traseira.

Aplicacao: Uso abrigado.
Para uso externo utilizar container de protecéo.

Protecéao contra Arco Interno nos quatro lados IAC: AFLR-1

Nas colunas @TMAC AFLR - 1 - metal clad - instaladas em areas
com acessibilidade total € necesséario protecdo contra arco
interno nos 4 lados.

Os gases saem através de flap na parte traseira que séo
canalizados para serem expelidos na parte superior.

Aplicacéao: uso abrigado.

Protecéo contra Arco Interno nos quatro lados IAC: AFLR-2

As colunas QTMAC AFLR-2-metal clad possuem 2 versoes:

1) Com duto refletor (opcional): para ser instalados em areas
com acessibilidade total, contra arco interno nos 4 lados.

Os gases saem através de flap na parte superior.

Aplicacéo: Uso abrigado. Instalacdo em salas cuja altura da sala
sejano minimo 3m.

2) Sem duto defletor: para ser instalados em &reas com
acessibilidade total, contra arco interno nos 4 lados.

Os gases saem atraves de flap na parte superior.

Aplicacoes:

- Uso abrigado. Instalacdo em salas cuja altura da sala seja no
minimo 3,5m.

Para uso externo utilizar container de protecéao.

-Para uso com multimedicéo;

As colunas @TMAC AFLR - metal enclosed - para ser instalados
em areas com acessibilidade total, contra arco interno nos 4
lados.

Os gases saem atraveés de flap na parte superior.

Aplicacéo: Uso abrigado em salas cuja altura seja no minimo 3,0m
Para uso externo utilizar container de protecéo.

C 09

AFL AFLR-1
METAL CLAD METAL CLAD

L
AFLR-2 +
AFLR-2 +
duto defietor
METAL CLAD METAL CLAD

AFLR
METAL ENCLOSED



Cubiculos Compactos de Média Tensao
Certificados 17.5 kV / 24kV
16kA - 1s

1.1 - Colunas GTMAC

As colunas QTMAC sao modulares, compartimentadas
em invélucro metalico e séo utilizadas nas secoes das
subestacdes de transformacao MT de distribuicéo
publica e nas subestaces consumidoras ou de
distribuicdo MT até 24kV.

1.2 - Fornecimentos STD

As colunas QTMAC séo fornecidas COM caixa de
passagem para interligacao das colunas. As caixas de
comando/medicédo s&o opcionais.

Acompanham:

1- Base soleira.

2- Ferragens de montagem, nas quantidades
especificadas.

Tipo A= suporte lateral para fixacdo de dispositivos.
Tipo B= suporte para fixacdo de para-raio.

3 - Outros acessorios pags. C17,C18,C19,C20e
c21.

4- Para AFLR-2 o duto defletor é opcional

0 integrador deve verificar a compatibilidade da
coluna com os equipamentos que nela seréo
instalados.

Para especificar colunas:

Para desconector SF 6 e disjuntor, informar a marca:
QT Equipamentos - QT / Schneider - SC./ABB AB.
Rockwill - RW/CR - CR/Siemens - Sl /Tavrida - TR.

24kV

Para NBI de 125
utilizar colunas d
500 mm de largu

Caixa de passagem

para

das colunas.

kV
E
ra.

interligacao

QT‘:UB“:ULD

Coluna Auxiliar [Entrada/ Saida/ Transferéncia]

Larguras (mm)

375

500

750

Coluna Auxiliar de entrad

AFL

QTM 24.0370.12
(02xA+01xB)

QTM 24.0500.12
(02xA+01xB)

QTM 24.0750.12
(04xA+01xB)

AFLR-1

QTM 24.0370.22
(02xA+01xB)

QTM 24.0500.22
(02xA+01xB)

QTM 24.0750.22
(04xA+01xB)

AFLR-2

QTM 24.0370.42
(02xA+01xB)

QTM 24.0500.42
(02xA+01xB)

QTM 24.0750.42
(04xA+01xB)

a com chave seccionadora SF 6

OTM 24.0372.12E

QTM 24.0372.22E

QTM 24.0372.42E
(02xA+01xB)

QTM 24.0502.42E
(02xA+01xB)

AFLR-2

GTM 24.0372.42
(02xA+01xB)

QTM 24.0502.42
(02xA+01xB)
QTM 24.0752.4X
(02xA +01xB)

GTM 24.1002.42
(04xA)

C10

375 (02xA+01xB) (02xA+01xB)
Entrada de cabos
(375,500,750 mm) ATM 24.0502.12E | QTM 24.0502.22E
500 (02xA+01xB) (02xA+01xB)
249kV
Coluna com Desconector Sem Fusivel
Largura (mm) AFL AFLR-1
- P u T 375 QTM 24.0372.12 | GTM 24.0372.22
, ! ] ‘,) (02xA+01xB) (02xA+01xB)
B 500 QTM 24.0502.12 | QTM 24.0502.22
T (02xA+01xB) (02xA+01xB)
. == QTM 24.0752.1X | GTM 24.0752.2X
750 (02xA+01xB) (02xA +01xB)
QTM 24.1002.12 | QTM 24.1002.22
I I 1000 (04xA) (04xA)
Desconector SF6 Desconector SFB Desconector SF6
sem,/fusivel sem/ fusivel sem,/ fusivel
[375/500,/750 mm)  (750,/1000 mm) (1000 mm) A coluna de 1000mm & para duas seccionadoras SF6 para uso
X=2 X=3 com bloqueio Kirk.



QTCUE":ULD

Cubiculos Compactos de Média Tensao

Certificados 24kV
16KkA - 1s
Desconector SF6 B Desconector SF6
c/fusivel, w = c/ fusivel,
. - . P " ¢/ chave terra S & | ¢/ chave terra.
oluna c/ desconector c/ fusivel e chave de aterramento (375 / 500;??72] (*750,1000mm]
Largura(mm) AFL AFR-1 AFR-2 B = X=3
375 QGTM 24.0374.12 | GTM 24.0374.26 | GTM 24.0374.42 I: T
500 QTM 24.0504.12 | QTM 24.0504.26 | GTM 24.0504.42 B v
750 OTM 24.0754.1X |GTM 24.0754.1Y | GTM 24.0754.4X —
1000 GTM 24.1004.1X |GTM 24.1004.24 | QTM 24.1004.4X
* Coluna @TM 24.0750.13
somente para tensées até 15kV
24kV
Disjuntor ¢/ desconector | ;% -
i AFL AFLR-1 AFLR-2 £ L ol £ i
750 QTM 24.0756.1X | GQTM 24.0756.2X | GTM 24.0756.4X | |—1
(06xA) (0O6xA) (06xA) _ ==l 1L —| _.
QTM 24.1006.1X | QTM 24.1006.2X | GTM 24.1006.4X I ] I I
1000 (06xA) (06xA) (06xA) Iﬁ i ﬂ‘ Iﬁi Iﬁ i
S— T — 1 T T
(750/1000) [75*0/ 1000) (750/1000) (750, 1000)
X=0 X=1 X=2 * X=3
Como especificar: QT -aT —I —I I_ 1- Colunas
Modelo do =
ATM24. XXXX.YY.QT.0T___ Disjuntor SC - Schneider o ATM24.0750.14 somente para
Modelo —— AB -ABB - tensdes até15 kV.
da coluna Tipo d Tipo da S| - Siemens 2- * Estas colunas nao permitem o
iy seccionadora TA -Tavrida - uso de chave de aterramento para
WE - Weg disjuntor.
[79&/:14 000) 0 *DS:Dgnm]
24kV DISJUNTOR DESCONECTAVEL
Medicao Standard N i Tl i
Largura AFL AFLR-1 AFLR-2
(mm]
750 |GTM24.0758.1X QTM 24.0758.2X | GTM 24.0758.4X == — —
(06xA) (06xA) (06xA)
1000 QTM 24.1008.1X | QTM 24.1008.2X | GTM 24.1008.4X il al s
(0BxA) (OBxA) (0OBxA]
1250 QTM 24.1258.1X | QTM 24.1258.2X | GTM 24.1258.4X
(06xA) (06xA) (06xA) —_ —_— JE
___ 1
Medicao Medicao |l\/Iedi(:éo
(750 /1000 / (750 /1000 / (750 /1000 /
1250mm) 1250mm) 1250mm])
X=2 X=3 X=4
Medicéo c/
Para colunas de medicdo sem desconector a entrada ?ecp'ogégora
pode ser pelas laterais (parte superior e inferior), alem ?1928580mm]
de permitir a entrada por baixo, diretamente na coluna o -
de medicao. ! Medica Ly
Consultar a companhia de energia para ver se aceita. E= L edigéo c/ = L
E seccionadora :
agasSFB e
As colunas de medicao sao fornecidas sem caixa de medicao, = disjuntor. —=
que € item opcional. (1250mm) |ﬁﬂ
Com carrinho removivel para colocacéo de Tcs.
a ] Carrinho relmovi\{el — -
para colocacao
Y=5 de Tc'sETp's Y=8



Cubiculos Compactos Metal Clad de Média Tensao
Certificados 36kV
16kA - 1s

QT AC

2.1 - Colunas GTMAC

As colunas QTMAC sa&o modulares, compartimentadas

em invélucro metdlico e sao utilizadas nas secdes das
subestacoes de transformacao MT de distribuicao
publica e nas subestacdes consumidoras ou de

distribuicdo MT até 36kV.

2.2 - Fornecimento STD

As colunas QTMAC séo fornecidas COM caixa de
passagem para interligacado da colunas. As caixas de

comando/medicéo s&o opcionais.
Acompanham:

1-Base soleira.
2-Ferragens de montagem, nas quantidades

especificadas.

3 - Outros acessorios pags. C17,C18,C19,C20e

ca21.

Para especificar colunas:

Para desconector SF 6 e disjuntor, informar a marca:
QT Equipamentos - QT / Schneider - SC.
ABB AB/Rockwill - RW/CR - CR/Siemens - Sl.

O integrador deve verificar a compatibilidade da
coluna com os equipamentos que nela serdo

Caixa de passagem
para interligacao
das colunas.

instalados.
36kV
Coluna de Auxiliar [Entrada/ Saida/ Transferéncia]
Larguras (mm) AFL AFLR-1 AFLR-2
250 QTM 36.0750.12 | QTM 36.0750.22 | GTM 36.0750.42
(04xA+01xB) | (04xA+01XB) | [04xA+ 01xB)
= 1000 ATM 36.1000.12 | GTM 36.1000.22 | GTM 36.1000.42
(04xA+ 01xB) (04xA+ 01xB) (04xA+ 01xB)
1250 QTM 36.1250.12 | QTM 36.1250.22 | GTM 36.1250.42
(04xA+ D1xB) (04xA+ 01xB) (04xA+ 01xB)
= Coluna Auxiliar de entrada com chave seccionadora SF 6
Entrada/Saida
[%Bar?ﬁﬁ] 750 QTM 36.0750.12E|QTM 36.0750.12E| QTM 36.0750.12E
(04xA+ 01xB (04xA+ 01xB (04xA+ 01xB
36kV
Coluna com Desconector Sem Fusivel
Larguras (mm]) AFL AFLR-1 AFLR-2
250 QTM 36.0752.12 | QTM 36.0752.22 | QTM 36.0752.42
(04xA+ 01xB) (04xA+ 01xB) (04xA+ D1xB)
[ i 1000 QTM 36.1002.12 | QTM 36.1002.22 | QTM 36.1002.42
ol - (04xA+ 01xB) (04xA+ D1xB) (04xA+ 01xB)
1950 ATM 36.12521X | QTM 36.1252.2X | GTM 36.1252.4X
(04xA+ 01xB) (04xA+ 01xB) (04xA+ 01xB)
I I ] I 1500 QTM 36.1252.1X | QTM 36.1252.2X | QTM 36.1252.4X
Desconector SF6  Desconector SF6 Desconector SF6 (04XA) (04XA) (04XA)
(750,/1000/ (1250,/1500) (1250/1500)
1250) X=3 X=4
X=2

C 12



QTCUEH:ULD

Coluna ¢/ Desconector c/ fusivel

Largura
(mm]
750
1000

1250

1500

AFL
QTM 36.0754.12
(04xA + 01xB)

QTM 36.1004.12
(04xA + 01xB)

QTM 36.1254.1X
(04xA + 01xB)

QTM 36.1504.1X
(04xA + 01xB)

AFLR-1
QTM 36.0754.22
(04xA + 01xB)

QTM 36.1004.22
(04xA + 01xB)

QTM 36.1254.2X
(04xA + 01xB)

QTM 36.1504.2X
(04xA + 01xB)

AFLR-2

QTM 36.0754.42
(04xA + 01xB)

QTM 36.1004.42
(04xA + 01xB)

QTM 36.1254.4X
(04xA + 01xB)

QTM 36.1504.4X
(04xA + 01xB)

Cubiculos Compactos de Média Tensao

Certificados 36kV

BHo

Desconector SF6
c/fusivel, c/chave terra
(750,,1000 mm)

16kA - 1s

1 [

fe

—

Desconector SF6
c/fusivel, c/chave terra
(1500 mm)

36kV

Coluna c/ Disjuntor e desconector SF6

Largura
(mm]
1000

1250

1500

AFL

QTM 36.1006.1X
(04xA + 01xB)

QTM 36.1256.1X
(04xA + 01xB)

QTM 36.1506.1X
(04xA + 01xB)

AFLR-1

ATM 36.1006.2X
(04xA + 01xB)

QTM 36.1256.2X
(04xA + D1xB)

QTM 36.1506.2X
(04xA + 01xB)

AFLR-2

QTM 36.1006.4X
(04xA + 01xB)

QTM 36.1256.4X
(04xA + 01xB)

QTM 36.1506.4X
(04xA + 01xB)

Como especificar:

Modelo do 8T -GT

ATMR24. XXXX.YY.QT.0T____ Disjuntor SC - Schneider
Modelo . oo
dacoluna  _. Tipo da SI - Siemens
TIpID da seccionadora TA - Tavrida
coluna WE - Weg

A posicédo Standard do disjuntor e/ou desconector é na esquerda.

Disjuntor desconectavel
(1000 /1250 mm)
X=2

L _[]

Disjuntor desconectavel

fe

e =

I L

1 T

Disjuntor desconectavel
(1000 /1250 mm)
X=3

Be

Bo
o= e

Disjuntor desconectavel

(1500 mm) (1500 mm])
X=4 X=5
36kV
Coluna de Medicdo Standard = = g
Horgte AFL AFLR-1 AFLR-2 . .
QTM 36.1258.1X | GTM 36.1258.2X | GQTM 36.1258.4X X=2 X=3
(O5xA + 0BxC) (O5xA + 0BxC) (O5xA + 0BxC)
QTM 36.1508.1X | GQTM 36.1508.2X | QTM 36.1508.4X 7
(O5xA + DBxC) (O5xA + 0BxC) (O5xA + 06xC) g
As colunas de medicao sao fornecidas sem caixa de medicao, que & opcional. ¢
C 13 X=4 X=5



Cubiculos Compactos de Média Tensao
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QT i/ Cubiculos Compactos de Média Tenséo
Certificados 17,5kV / 24 / 36kV
16 / 25 kA - 1s

METAL ENCILLOSED

3.1 - Colunas ATMACe

o
¥ -

As colunas QTMACe - metal enclosed. - AFLR.

S&o modulares, invélucro metélico e utilizadas nas
secOes das subestactes de transformacdo MT de
distribuicéo publica e nas subestacées
consumidoras ou de distribuicdo MT até 36kV.

Uso com chaves seccionadoras a ar, disjuntores
removiveis de comando lateral a vacuo ou gas SFB.
As caixas de comando s&o opcionais.

Quando utilizar caixas de comando com colunas com
seccionadora a ar, a dimensé&o da caixa de comando
tem uma largura menor que a coluna.

Uso abrigado.

3.2 - Fornecimentos STD

1- Fornecimento das colunas QTMCe, néo inclui o
fornecimento de buchas de passagem.

2- Ferragem de montagem, quantidades
especificadas junto com a referéncia do produto.
3- Base Soleira.

4- Outros acessorios pags: C17,C18,C19,C20 e Software para cubiculos
c21.

Conheca e use!
Disponivel, gratuitamente, no site.

Para especificar colunas DISUUNTOR:

Informar a marca: QT Equipamentos-QT 0 integrador deve verificar a compatibilidade da

Schneider - SC coluna com os equipamentos que nela serdao
ABB - AB instalados.
Tavrida - TA

) com—C @ Q D

§ S § 1 Iﬂ%ﬁ

L !

| ol e

g -

M

I

Entrada de cabos Seccionadora ar Disjuntor removivel Seccionadora ar Medicao 5SS Medicao LS Medicéo
(375/500/ com fusivel com chave seccionadora sem fusivel (1000 /1250 mm) (1000 /1250 mm) (1000 /1250 mm)
750 mm) (75071000 mm) (7501000, 1250 mm) (75071000 mm) Z=5
(X=D Y=E)
Especificacoes 24 kV - AFLR
Larguras coluna 375mm 500mm 750mm 1000mm 1250mm
Entrada/Said QTME 24.0370.12|GTME 24.0500.12| QTME 24.0750.12
THECR)/ S (O2xE + 01xF) (O2xE + 01xF) (O4xE+ 01xF)
Seccionadora com QTME 24.0754.12X | GTME 24.1004.12X
ou sem fusivel (O4xE + D1xF) (02xE + 01xBF
Disjuntor p/ uso com QTME 24.0756.12XY|ATME 24.1006.12XY| QTME 24.1256.12XY
ou sem seccionadora a ar (OBXE) (OBxE) (OBXE)
Medica QTME 24.0758.1Z QTME 24.1008.1Z | QTME 24.1258.1Z
edicao (OBxE) (OBXE) (OBxE)

X = E - Seccionadora fixada a esquerda da coluna;
X =D - Seccionadora fixada a direita da coluna;

Suportes:
E= Suporte para isoladores/TC/TP Y = E - Disjuntor fixado a esquerda da coluna;
F= Suporte para fixacéo para raios Y = D - Disjuntor fixado a direita da coluna;

ZZ = SS - Entrada e saida medicao superior;
ZZ = LS - Entrada na lateral e saida superior;
ZZ = IS - Entrada inferior e saida superior.




















































































































































































