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Caixas de Sobrepor  -  Série CW
Acessórios

CWC 9996.X
CWC 9998.X

Poste

Caixa

Suporte

5
0

0
/

7
0

0
 m

m

500 mm
700 mm

1.9 - Suporte de fixação em poste

70

LP - 2
0

Aplicado a Caixas c/
dimensões superiores

600 x 210 mm
800 x 210 mm
600 x 250 mm

800 x 250 mm
600 x 350 mm
800 x 350 mm

1.8 - Suportes de fixação em parede

Aplicado à

 Linha CMCWC 9992.0

Aplicado à

 Linha CMCWC 9991.0

 125

 173

 138

CWB 0602.0
CWB 0802.0

CWB 0625.0
CWB 0825.0
CWB 0603.0
CWB 0803.0

Suporte galvanizado  X = 0
Suporte inox 304      X = 1
Suporte inox 316      X = 2
 

Fabricados em chapa de aço 
galvanizado 1,9mm de espessura ou 
inox 304/316 - 2mm de espessura.
Os suportes de fixação em poste se 
aplicam nas linhas CW / CWD / 
CWCD.
Para  fixação  das  caixas  em  poste.    
É fixado ao poste através de cintas 
metálicas.

Formado por duas peças de encaixe de 
fácil  remoção.

Fornecimento: Conjunto.
   

1.6 - Base Soleira

InoxAço

Fabricados em chapa de aço inox 304 - 
2mm de espessura.
Os suportes de fixação se aplicam nas 
linhas CW / CWD / CWCD.

Para fixação das caixas em parede. 
São aparafusados ou soldados na 
traseira da caixa.

Fornecimento:  Conjunto com 4 peças.

     

1.7 - Limitador de Abertura

InoxAço

Fabricadas em chapa de aço 1,95mm de 
espessura. Pintura poliéster preto RAL 
73000.

Altura da base: 70 mm.

As bases soleiras são fabricadas para
as caixas tipo CW.
    

Fabricados em chapa de aço inox 304 - 
2mm de espessura.

Os limitadores de abertura se aplicam 
nas linhas CW / CWD / CWCD.

Para limitar e manter a porta aberta na 
posição  máxima.
Acompanha kit de fixação.

Fornecimento: Peça.
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Gabinetes Modulares GL 

A x L (mm) P (mm)

400

400

400

400

400

400

400

400

1500 x 610

1500 x 810

1700 x 610

1700 x 810

1900 x 610

1900 x 810

2100 x 610

2100 x 810

GL 15064.E
GL 15084.E
GL 17064.E
GL 17084.E
GL 19064.E
GL 19084.E
GL 21064.E
GL 21084.E

1500 x 610

1500 x 810

1700 x 610

1700 x 810

1900 x 610

1900 x 810

2100 x 610

2100 x 810

1500 x 610

1500 x 810

1700 x 610

1700 x 810

1900 x 610

1900 x 810

2100 x 610

2100 x 810

600

600

600

600

600

600

600

600

800

800

800

800

800

800

800

800

GL 15066.E

GL 15086.E

GL 17066.E

GL 17086.E

GL 19066.E

GL 19086.E

GL 21066.E

GL 21086.E

GL 15068.E
GL 15088.E
GL 17068.E
GL 17088.E
GL 19068.E
GL 19088.E
GL 21068.E
GL 21088.E

Somente estrutura

L

P

A

Especificações

Acabamento Standard

Estruturas confeccionadas em chapa de aço 1,9mm de 
espessura, com furação de  9mm e passo de  40mm.

Pintura poliéster cinza RAL 7035 - 70 micras.

Fornecimento Standard

Proteção

IP 54.
IP 55  -  Com teto protetor para a série G.
IK 10  -  Para todos os modelos.

As estruturas modulares da série GL são auto-portantes, 
totalmente desmontáveis, podendo ser fornecidos em forma 
de kit e ser acessados por todos  os  lados.
Os gabinetes da série GL permitem o uso de porta frontal/ 
traseira ou traseira basculante.
Na parte inferior com flange bi ou tri partidos.
As portas possuem fecho lift universal com quatro pontos de 
fixação externos à parte de trabalho do gabinete.

Atendem as Normas:
NBR - IEC 61439, NBR - 5410 e NBR - IEC 62208.

Estrutura com um par de perfil lateral, teto e fundo.
Estrutura sem porta frontal, tampa traseira, laterais, base 
e flange inferior.
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Acessórios da Série G
3.1 - Base Soleira

3.2 - Porta

Fabricadas em chapa de aço 2,70 mm 
de espessura. Pintura poliéster preto  
RAL 73000 .
Altura da base: 100 mm.
      
Acompanham 04 pés plásticos de  
proteção.
            
      

3.3 - Porta Interna
L-110mm

A
-1

1
0

 m
m

L PModular

GBS 1404.0

GBS 1406.0

GBS 1408.0

GBS 1410.0

GBS 1604.0

GBS 1606.0

GBS 1608.0

GBS 1610.0

GBS 1804.0

GBS 1806.0

410

410

410

410

610

610

610

610

810

810

400

600

800

1000

400

600

800

1000

400

600

L PModular

GBS 1808.0

GBS 1810.0

GBS 1104.0

GBS 1106.0

GBS 1108.0

GBS 1110.0

GBS 1204.0

GBS 1206.0

GBS 1208.0

GBS 1210.0

810

810

1010

1010

1010

1010

1210

1210

1210

1210

800

1000

400

600

800

1000

400

600

800

1000

A=altura do quadro SEM a base. Para largura de 1210mm a porta é bipartida.

610mm 810mm 1010mm 1210mm610mm410mm 810mm 1210mm
 A

 (mm)

Porta interna  # 1,5mm
Largura

GPI 0172.0
GPI 0192.0
GPI 0212.0
GPI 0222.0

Porta interna  # 1,9mm

GPI 0170.2
GPI 0190.2
GPI 0210.2
GPI 0220.2

GPI 0172.2
GPI 0192.2
GPI 0212.2
GPI 0222.2

300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2200

GPI 0036.0
GPI 0056.0
GPI 0076.0
GPI 0096.0
GPI 0116.0
GPI 0136.0
GPI 0156.0
GPI 0176.0
GPI 0196.0
GPI 0216.0
GPI 0226.0

GPI 0194.0
GPI 0214.0
GPI 0224.0

GPI 0038.0
GPI 0058.0
GPI 0078.0
GPI 0098.0
GPI 0118.0
GPI 0138.0
GPI 0158.0
GPI 0178.0
GPI 0198.0
GPI 0218.0
GPI 0228.0

GPI 0118.2
GPI 0138.2
GPI 0158.2
GPI 0178.2
GPI 0198.2
GPI 0218.2
GPI 0228.2

GPI 0116.2
GPI 0136.2
GPI 0156.2
GPI 0176.2
GPI 0196.2
GPI 0216.2
GPI 0226.2

610mm410mm 810mm 1210mm

1100
1300
1500
1700
1900
2100
2200

 A
 (mm)

Porta   # 1,5mm
Largura

GTT 5116.0
GTT 5136.0
GTT 5156.0
GTT 5176.0
GTT 5196.0
GTT 5216.0
GTT 5226.0

GTT 5196.0
GTT 5216.0
GTT 5226.0

GTT 5118.0
GTT 5138.0
GTT 5158.0
GTT 5178.0
GTT 5198.0
GTT 5218.0
GTT 5228.0

GTT 5172.0

GTT 5192.0

GTT 5212.0

GTT 5222.0

610mm 810mm 1010mm 1210mm

  Porta  # 1,9mm

GTT 5170.2

GTT 5190.2

GTT 5210.2

GTT 5220.2

GTT 5172.2

GTT 5192.2

GTT 5212.2

GTT 5222.2

A=altura da ESTRUTURA do quadro sem base. Para largura de 1210mm a porta é bipartida.

GTT 5116.2
GTT 5136.2
GTT 5156.2
GTT 5176.2
GTT 5196.2
GTT 5216.2
GTT 5226.2

GTT 5118.2
GTT 5138.2
GTT 5158.2
GTT 5178.2
GTT 5198.2
GTT 5218.2
GTT 5228.2

Largura

Largura

Fabricadas em chapa de aço 1,9mm 
ou 1,5mm de espessura.
Pintura poliéster cinza RAL 7035. 
Porta interna com dois fecho click 
baquelite com trava.
Fixada diretamente nos suportes
laterais do quadro, permitindo
regulagem ao longo da profundidade, 
facilitando a instalação  dos  
dispositivos.

Fornecimento:
Conjunto com acessórios de fixação.

Fabricadas em chapa de aço 1,9mm 
ou 1,5mm de espessura.
Pintura poliéster cinza RAL 7035.
Porta com fecho lift universal com 
quatro pontos de fixação, externo à 
parte de trabalho do gabinete.
Exceto portas bipartidas.

Fornecimento: Peça.
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3.4 - Traseiras

Acessórios da Linha G

Traseiras Basculantes  

A (mm)

GGT 2170.2
GGT 2190.2
GGT 2210.2
GGT 2220.2

GGT 2172.2
GGT 2192.2
GGT 2212.2
GGT 2222.2

Largura do gabinete (mm)

610 810 1010 1210

1100
1300
1500
1700
1900
2100
2200

A=altura do quadro SEM a base

   
TR

A
S

E
IR

A
S

B
A

S
C

U
LA

N
TE

S
 

   
   

1
,9

 m
m

Laterais Cegas  

A
400 mm

GGL 2154.7

GGL 2174.7

GGL 2194.7

GGL 2214.7

mm

GGL 2156.7

GGL 2176.7

GGL 2196.7

GGL 2216.7

GGL 2158.7

GGL 2178.7

GGL 2198.7

GGL 2218.7

Profundidade do gabinete

600 mm 800 mm

1500

1700

1900

2100

Para IP 66 - SÉRIE GT - Chapa #19

3.5 - Laterais
Laterais Cegas

A (mm)

Profundidade do gabinete (mm)

400 

400 

600

600 

800 1000

800 1000

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2200

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2200

A (mm)
Profundidade do gabinete (mm)

   
   

   
   

 L
A

TE
R

A
IS

 C
E

G
A

S
   

   
   

   
 1

,5
 m

m
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

1
,9

 m
m

GGL 2114.2

GGL 2134.2

GGL 2154.2

GGL 2174.2

GGL 2194.2

GGL 2214.2

GGL 2224.2

GGL 2116.2

GGL 2136.2

GGL 2156.2

GGL 2176.2

GGL 2196.2

GGL 2216.2

GGL 2226.2

GGL 2150.2

GGL 2170.2

GGL 2190.2

GGL 2210.2

GGL 2220.2

GGL 2158.2

GGL 2178.2

GGL 2198.2

GGL 2218.2

GGL 2228.2

GGL 2150.4

GGL 2170.4

GGL 2190.4

GGL 2210.4

GGL 2220.4

GGL 2158.4

GGL 2178.4

GGL 2198.4

GGL 2218.4

GGL 2228.4

GGT 2116.2
GGT 2136.2
GGT 2156.2
GGT 2176.2
GGT 2196.2
GGT 2216.2
GGT 2226.2

GGT 2118.2
GGT 2138.2
GGT 2158.2
GGT 2178.2
GGT 2198.2
GGT 2218.2
GGT 2228.2

GGL 2114.4

GGL 2134.4

GGL 2154.4

GGL 2174.4

GGL 2194.4

GGL 2214.4

GGL 2224.4

GGL 2116.4

GGL 2136.4

GGL 2156.4

GGL 2176.4

GGL 2196.4

GGL 2216.4

GGL 2226.4

410 

GGT 2194.4
GGT 2214.4
GGT 2224.4

Traseiras Basculantes  

A (mm)

GGT 2170.4
GGT 2190.4
GGT 2210.4
GGT 2220.4

GGT 2172.4
GGT 2192.4
GGT 2212.4
GGT 2222.4

Largura do gabinete (mm)

610 810 1010 1210

1100
1300
1500
1700
1900
2100
2200

   
TR

A
S

E
IR

A
S

B
A

S
C

U
LA

N
TE

S
 

   
   

1
,5

0
 m

m

GGT 2116.4
GGT 2136.4
GGT 2156.4
GGT 2176.4
GGT 2196.4
GGT 2216.4
GGT 2226.4

GGT 2118.4
GGT 2138.4
GGT 2158.4
GGT 2178.4
GGT 2198.4
GGT 2218.4
GGT 2228.4

A=altura do quadro SEM a base
Para larguras de 1010 e 1210mm a tampa traseira é bipartida.

A=altura do quadro SEM a base
Para larguras de 1010 e 1210mm a tampa traseira é bipartida.

Fabricadas em chapa de aço 1,9mm 
ou 1,5mm de espessura.
Pintura poliéster cinza  RAL 7035.
As laterais são fixadas na estrutura 
através de parafuso.

Fornecimento: Peça.

As laterais da serie GT são 
fabricados em chapa de aço 1,9mm 
de espessura. Pintura poliéster cinza 
RAL7035.

Fabricadas em chapa de aço 1,9mm 
ou 1,5mm de espessura.
Pintura poliéster cinza  RAL 7035.
Os fechamentos traseiros são do tipo 
basculante, com dobradiças em um 
dos lados e parafusos de fixação no 
outro.

Fornecimento: Peça.
    










































































